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1. Instalacja baterii

Myszka:

Krok 1 — Otwérz komore baterii

Krok 2 — Zainstaluj jedng baterie alkaliczng
AAA (dodatni i ulemny biegun baterii powinien  {
by¢ umieszczony jak przedstawiono na rysunku) |\
Krok 3 — Zamknij komore baterii

Klawiatura:

Krok 1 — Otwérz komore baterii

Krok 2 — Zainstaluj dwie baterie alkaliczne

AAA (dodatni i uiemny biegun baterii powinien
by¢ umieszczony jak przedstawiono na rysunku)
Krok 3 — Zamknij komore baterii

2. Podtgczenie odbiornika do komputera

Podtacz odbiornik do portu USB komputera — urzadzenie
automatycznie zainstaluje sterowniki. Uruchom klawiature
przyciskiem znajdujgcym sie pod urzagdzeniem.
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Prawidtowe usuwanie produ

To oznaczenie umieszczone na produkcie,
akcesoriach lub dokumentacji oznacza, ze po
zakonczeniu eksploatacji nie nalezy tego produktu
ani jego akcesoriéow (np. przewodu USB)
wyrzucaé wraz ze zwyktymi odpadami gospo-
darstwa domowego. Aby unikna¢ szkodliwego
wptywu na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadoéw,
prosimy o oddzielenie tych przedmiotéw od
odpadéw innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzysta-
nia materiatow.
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OSWIADCZENIE PRODUCEN

Niniejszym firma ARKAS Sp. z 0.0. o$wiadcza, iz produkt jest
zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektyw 2004/108/EC oraz 1999/5/EC

i dlatego produkt zostat oznakowany c E

oraz zostata wystawiona dla niego deklaracja zgodnosci WE.

3. Przyciski funkcyjne

Klawiatura posiada 14 przyciskéw funkcyjnych (skrétow
klawiszowych):

FN+ESC = Media Player
FN+F2 = Poprzednia $ciezka
FN+F4 = Zwieksz gtosnos¢
FN+F6 = Wyciszenie

FN+F8 = Wyszukaj

FN+F10 = Poczta email
FN+F12 = M6j Komputer

FN+F1 = Odtwarzaj/Pauza
FN+F3 = Nastepna $ciezka
FN+F5 = Zmniejsz gtosnos¢
FN+F7 = Web/Home

FN+F9 = Ulubione

FN+F11 = Blokada klawiatury
FN+INSERT = Kalkulator

4. Przechowywanie odbiornika Nano

Na spodzie myszki
znajduje sie specjalna
komora ktéra umozliwia
przechowywanie
bezprzewodowego
odbiornika gdy urzadzenie
nie jest uzywane.

5. Przywrécenie klawiatury do ustawien fabrycznych

Myszka:

Naciénij jednoczes$nie prawy oraz srodkowy przycisk myszki,
a nastepnie podtgcz odbiornik Nano do portu USB.
Klawiatura:

Naciénij jednoczesnie ESC+K, a nastepnie podtgcz odbiornik
Nano do portu USB.
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INSTRUKCJA OBSLUGI

KLAWIATURA
BEZPRZEWODOWA 2.4G
Z MYSZKA OPTYCZNA

SMK-26316 AG



